Allegato n. 1 


SCUOLA SEC. I° – P.ZZA TRATTATI DI ROMA 1957, 5 - CASORATE S.NE

Anno Scolastico 2010-2011

1.a
PERSONALE 

· Personale dipendente

Qualifica




Maschi
Femmine

Totale
Insegnanti di ruolo
2                         3
5

Insegnanti di ruolo esonerati


     /

       /


      /


      


     

Insegnanti di ruolo di religione


     /                         /                                 /  
    
       
       

      

Insegnanti di ruolo di educazione fisica
    /                         1


      1

Insegnanti di ruolo part-time


     /

       2


      2


Insegnanti incarico annuale


     2

       6


       8

Insegnanti incarico annuale di Religione
     /

       1


        1

Direttore S.G.A. di ruolo


     /                         1


        1

Assistenti amministrativi di ruolo

     /                          2    

        2

Insegnante di ruolo utilizzata in segreteria
     /

         1

     
        1

Assistenti amministrativi a tempo determinato    /

         2


        2

Collaboratori scolastici di ruolo  

      1

          /

                    1

Collaboratori scolastici di ruolo part-time
       /

          1

         1 


Collaboratori scolastici a tempo determinato
       /

          1

         1


TOTALE




        5

          21

         26

· Alunni
 

Anno scolastico 2010 - 2011
Maschi

Femmine

Totale
    55


      55


   110

1.b
UNITA’ OPERATIVA

L’unità operativa è costituita da un unico fabbricato, costruito per la specifica destinazione di istituto di istruzione, che si sviluppa su due piani fuori terra ed uno seminterrato, che confina con la Biblioteca comunale (il Dirigente scolastico non è in possesso di documenti che assicurano la messa a norma di tale ambiente).

Il dirigente scolastico (datore di lavoro) non è in possesso del certificato prevenzione incendi.

Caratteristiche strutturali

Struttura orizzontale e verticale in cemento armato.






Tamponamenti esterni in muratura.






Elementi separatori interni in muratura.

Accessi all’insediamento con 


i mezzi antincendio


n° 1
(art. 2.2 D.M. 26.08.92)

larghezza
4 metri   






altezza

cielo aperto






pendenza
0%






raggio di svolta
<13 m.





resistenza al carico 
>20 ton.

Scale


Interna Protetta

Scale interne

Ascensori




       //



   n°  2
            

//

      
Presidi antincendio

(art. 9 D.M. 26.08.92)


Rete idranti esterna: 
N° 2  UNI 70 con due prese


Estintori portatili
N° 9   piano terra





N° 12 piano primo

Segnaletica di sicurezza

Sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di

(art. 10 D.M. 26.08.92)

sicurezza finalizzate alla sicurezza antincendio.

Locali di lavoro


N°

Ubicazione
Presenze max/locale











Previste

Ufficio Segreteria


2

P. Primo

8

Ufficio Direzione


1

P. Primo

5

Aule scolastiche


6

P. Terra

26

Palestra



1

P. Terra (esterno)
60

Laboratorio Scienze/ Attività di gruppo
1

P. Primo

26
Biblioteca



1

P. Primo

26

Laboratorio Informatica

1

P. Primo

26

Laboratorio Ceramica


1

P. Terra

26

Sala Riunioni/Proiezioni

1

P. Terra

100

Sala Insegnanti


1

P. Primo

15

Laboratorio Linguistico

1

P. Primo

26

Altri locali

Infermeria



1

P. Terra

2

Servizi tecnologici:


1

P. interrato (esterno)
1

(centrale termica per la produzione di calore)

Orario di lavoro 




Apertura al pubblico

Lunedì

7,30 – 18,30




12 – 13,30
16,00 – 17,30

Martedì
7,30 – 18,30




12 – 13,30


Mercoledì
7,30 – 18,30




12 – 13,30
16,00 – 17,30

Giovedì
7,30 – 18,30




12 – 13,30
  

Venerdì
7,30 – 18,30




12 – 13,30
16,00 – 17,30

Per esigenze di servizio l’orario può subire variazioni.

Valutazione dell’affluenza giornaliera e dell’affollamento medio

La seguente costituisce una stima di massima sull’affollamento effettivo:

· Il personale dipendente è costituito da  26 unità ed è normalmente dislocato su tutti i

piani.

· Gli alunni sono distribuiti nelle aule su tutti i piani, compresa la palestra.

· Il pubblico normalmente frequenta il piano terra e primo.

· I genitori accedono al piano terra e primo.

Di fatto è ragionevole pensare che la presenza effettiva del personale dipendente, per assenze dovute a motivi di salute, sia mediamente del 95% dell’organico e la presenza effettiva degli alunni per assenze, giustificate e non, sia del 95%.

Quindi, la presenza massima è di 134 e quella media è di 127 unità, esclusa la presenza, poco quantificabile, del pubblico e dei genitori.

1.c
AMBIENTI DI LAVORO

· Piano terra

Esodo dal piano


n° 3   porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°  6 estintori a polvere da Kg 6 segnalati






n°  2 estintori a polvere da Kg 4 segnalati






n°  1 estintori di CO2     da Kg 5 segnalati

Numero servizi sul piano:

n°  4   locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano:

n°  8

Affollamento massimo previsto
150   utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico sul piano

legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
300 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche

mq. 40

Altezza
h = 3 m

Sala riunioni/proiezioni mq.60

     “                       “


Laboratorio Ceramica    mq.60
    
     “                       “

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta; con apertura verso l’esodo  

Arredi nelle aule

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica armadi in legno; lavagne a muro

Arredi nei laboratori

tavoli in legno, banchi, sedie.

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Nella Sala riunioni è previsto un affollamento massimo superiore a quello previsto dalla normativa (0.4 mq. per persona).

· Piano primo

Esodo dal piano

n° 2 scale con esodo verso il basso

Presidi antincendio sul piano

n° 8 estintore a polvere da Kg 6 segnalati






n° 1  estintori a polvere da Kg 4 segnalati






n° 3  estintori a CO2      da Kg 5 segnalati

Numero servizi sul piano:

n° 4  locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n° 8          

Affollamento massimo previsto
100 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 
uffici segreteria

mq. 40

Altezza
h = 3 m




Laboratori inf. e linguistico
mq. 50

     “                      “




Lab. Scienze/Attività di gruppo
mq. 40

     “

     “



Sala insegnanti

mq. 40

     “

     “




Biblioteca


mq. 40
    
     “

     “    
     

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso l’esodo  

Arredi, attrezzature, impianti: nel laboratorio informatica: postazioni con videoterminale.

     “          “                “           nel laboratorio linguistico:    postazioni con cuffie 

     “          “                “           nel laboratorio Scienze/Attività di gruppo: tavoli in legno, sedie

     “          “                “           nella Biblioteca: scaffali  in metallo, tavoli e sedie 

     “          “                “           nella Sala insegnanti: tavolo, sedie, armadio in metallo 

     “   
     “                “
negli uffici: armadi in metallo, scrivanie, postazioni per 

              

            stampanti, stampanti, computers

Osservazioni 

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Servizi tecnologici

Centrale termica

L’impianto per la produzione centralizzata di acqua calda, alimentato a gas metano con potenzialità > 100.00 Kcal/h, è installato al piano interrato in un locale esterno destinato ad uso esclusivo e realizzato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Il locale soddisfa ai requisiti di ubicazione, aerazione e disposizione di apparecchi, richiesti dal D. M. 12/04/1996.

Impianto elettrico

Conformità attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Mezzi di estinzione incendi

All’interno del locale in prossimità della porta di ingresso, è installato e segnalato un estintore di 9 Kg a polvere.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti ed è segnalata la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas. 

Allegato n.2
2         SCUOLA PRIMARIA “MILITE IGNOTO” VIA DE AMICIS, 1

           CASORATE SEMPIONE

Anno Scolastico 2010-2011

2.a
PERSONALE 

· Personale dipendente

Qualifica




Maschi
Femmine

Totale
Insegnanti di ruolo



    /

       15


    15
    
      
     


Insegnanti di ruolo part-time


    /

        2


     2

Insegnanti incarico annuale


    /                           2

                 2 
  

Insegnanti incarico annuale di Religione
    /                           1                               1

Insegnanti di ruolo di religione

                 /                          1 
       
                  1       
       

     

Collaboratori scolastici
di ruolo
                1                           1  

      2


Collaboratori scolastici a tempo determinato       /                           1 

      2


TOTALE




    1      
         23
   
     24

· Alunni

Anno scolastico 2010-2011

Maschi


Femmine

Totale

   98
   

     115
     

   213        

        

2.b
UNITA’ OPERATIVA

L’unità operativa è costituita da un unico fabbricato, che si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano interrato, costruito per la specifica destinazione di istituto di istruzione.

Il dirigente scolastico (datore di lavoro) non è in possesso del certificato prevenzione incendi.

Caratteristiche strutturali

Struttura orizzontale e verticale in muratura portante.






Tamponamenti esterni in muratura.






Elementi separatori interni in muratura.

Accessi all’insediamento con 
n°    1  

Mezzi antincendio


larghezza
4 metri   
(art. 2.2 D.M. 26.08.92)

altezza

cielo aperto






pendenza
0%






raggio di svolta
>13 m.





resistenza al carico 
>20 tonn.

Scale


Interna Protetta

Interna


Ascensori




       //



   n° 2      

      1     







    (una si ferma al primo piano)

Presidi antincendio


Estintori portatili
N° 5   piano terra + N° 2 mensa


(art. 9 D.M. 26.08.92)





N° 5   piano primo










N° 5   piano secondo

Segnaletica di sicurezza

Sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di

(art. 10 D.M. 26.08.92)

sicurezza finalizzate alla sicurezza antincendio.

Locali di lavoro


N°

Ubicazione
Presenze max/locale











Previste

Aule scolastiche


3

P. Terra

30

Laboratorio di immagine

1

P. Terra

30

Aule scolastiche


5

P. Primo

30

Aula scolastica


1

P. Primo

15

Laboratorio Informatica

1

P. Secondo

26

Laboratorio di lettura


1

P. Secondo

26

Laboratorio di inglese


1

P. Secondo

26

Laboratorio di musica


1

P. Secondo

26

Aula PDH



1

P. Secondo

20

Aula attività di gruppo

1

P. Secondo

26

Mensa




1

P. Terra

130

Altri locali

bidelleria



     

P. Terra

2

infermeria





P. Terra

2

Orario di lavoro 






Lunedì

7,30 - 18,30






Martedì
7,30 – 18,30




 

Mercoledì
7,30 - 18,30
 

Giovedì
7,30 - 18,30




Venerdì
7,30 – 18,30






Per esigenze di servizio l’orario può subire variazioni.

Valutazione dell’affluenza giornaliera e dell’affollamento medio

La seguente costituisce una stima di massima sull’affollamento effettivo:

· Il personale dipendente è costituito 24 unità ed è normalmente dislocato su tutti i  

          piani.

· Gli alunni sono distribuiti nelle aule su tutti i piani.

· I genitori accedono al piano terra.

Di fatto è ragionevole pensare che la presenza effettiva del personale dipendente per assenze dovute a motivi di salute sia mediamente del 95% dell’organico e la presenza effettiva degli alunni per assenze, giustificate e non, sia del 95%.

Quindi la presenza massima è di 198 e quella media 188 unità, esclusa la presenza, poco quantificabile dei genitori.

2.c
AMBIENTI DI LAVORO

· Piano terra 

Esodo dal piano


n°    2  porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

aperto; 1 porta segnalata con apertura verso l’interno; 

1 porta segnalata con apertura verso l’esodo a cielo aperto nel locale mensa

Presidi antincendio sul piano

n°    4  estintori a polvere da Kg  6 segnalati






n°    1  estintori a CO2         da Kg  5 segnalati






n°    2  estintori a CO2
      da Kg  5  segnalati (locale mensa) 

Numero servizi sul piano:

n°    1     locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n°    4 + mensa        
Affollamento massimo previsto
130  utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico centrale sul piano
legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti ( tranne in una aula) e lungo le vie di fuga










min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche

mq. 40

Altezza
h = 3 m





lab. di immagine
mq. 40                 “

     “





mensa


mq. 200
     “

     “

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso l’esodo  

Arredi nelle aule/lab. 

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica

Arredi nella mensa

tavoli, sedie, armadi in metallo

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Nella sala Mensa è previsto un affollamento massimo superiore a quello previsto dalla normativa (0.4 mq. per persona).

· Piano primo 

Esodo dal piano


n°   2   scala con esodo verso il basso





      
n°   1   scala antincendio con esodo a cielo aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°   4   estintori a polvere da Kg  6 segnalati






n°   1   estintori a CO2      da Kg  5 segnalati

Numero servizi sul piano:

n°   2     locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n°   6      
Affollamento massimo previsto
180 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico sul piano

legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti ( tranne in una aula)

e lungo le vie di fuga
(tranne in corrispondenza della scala antincendio)



min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
400 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche 
mq. 40

Altezza
h = 3 m





aula didattica

mq. 30

    “                       “

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso l’esodo  

Arredi nelle aule

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Piano secondo 

Esodo dal piano


n°   1   scala con esodo verso il basso





      
n°   1   scala antincendio con esodo a cielo aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°   4   estintori a polvere da Kg  6 segnalati






n°   1   estintori a CO2      da Kg  5 segnalati

Numero servizi sul piano:

n°   2     locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n°   6      
Affollamento massimo previsto
180 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico sul piano

legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti ( tranne in una aula)

e lungo le vie di fuga
(tranne in corrispondenza della scala antincendio)



min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
400 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

laboratori 

mq. 40

Altezza
h =  3 m





Aula pdh

mq. 20 
Altezza
h = 3m


Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso l’esodo  

Arredi nei laboratori

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica;





tavoli; scaffali in metallo

Attrezzature lab. informatica
computers e stampanti




Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

·  Servizi tecnologici

Centrale termica  

In comune con la Scuola Sec. di I grado

Impianto elettrico

Conformità attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e non segnala la posizione dell’interruttore elettrico generale.

Allegato n. 3

3   SCUOLA SECONDARIA I GRADO – MANZONI LARGO XXV APRILE    

BESNATE

Anno Scolastico 2010-2011

3.a
PERSONALE 

· Personale dipendente

Qualifica




Maschi
Femmine

Totale
Insegnanti di ruolo



    3

        7


     10          
     

    

Insegnanti di ruolo esonerati


    /

         /


      /

Insegnanti di ruolo di religione


     /    

         /


      / 
    
       
       

      

Insegnanti di ruolo di educazione fisica
    /

        1


      1       

       


     

Insegnanti di ruolo part-time


   2

        2


      4 

Insegnanti con incarico annuale

   1                           1                               2

Insegnanti con incarico annuale di Religione     /

         1                              1

 Collaboratori scolastici di ruolo  

    /  

         1

                  1

Collaboratori scolastici a tempo determinato      1      
          1

      2


TOTALE




    7
   
         14

     21

· Alunni
 

Anno scolastico 2010 - 2011
Maschi

Femmine

Totale
    72


    50


   122
    


   

3.b
UNITA’ OPERATIVA

L’unità operativa è costituita da un unico fabbricato, che si sviluppa su due piani fuori terra,  e uno interrato costruito per la specifica destinazione di istituto di istruzione.

Il dirigente scolastico (datore di lavoro) non è in possesso del certificato prevenzione incendi.

Caratteristiche strutturali

Struttura orizzontale e verticale in cemento armato.






Tamponamenti esterni in muratura.






Elementi separatori interni in muratura.

Accessi all’insediamento con 


i mezzi antincendio


n° 1
(art. 2.2 D.M. 26.08.92)

larghezza
4 metri   






altezza

cielo aperto






pendenza
0%






raggio di svolta
<13 m.





resistenza al carico 
>20 ton.

Scale


Interna Protetta

Interna

Ascensori




       //



   n°1  

       //      
Presidi antincendio

(art. 9 D.M. 26.08.92)


Rete idranti esterna: N° 1 UNI 70

Rete idranti interna: 


Naspi con cassetta a muro UNI 45 manichetta e lancia sul piano terra 


N° 2

Naspo con cassetta a muro UNI 45 manichetta e lancia sul piano primo 


N° 2

Naspo con cassetta a muro UNI 45 manichetta e lancia sul piano interrato 


N° 1

Estintori portatili – Piano Terra
N° 2 a polvere di Kg 6

 




N°  1 a CO2 di Kg 2

–  Piano Primo
N° 3 a polvere di




Kg 6 + 1 nel sottotetto

– Piano interrato    N°  2 a polvere di 

                              Kg 6

     

           N° 1 a 
CO2 di Kg 2




(locale cantina)
Segnaletica di sicurezza

Sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di

(art. 10 D.M. 26.08.92)

sicurezza finalizzate alla sicurezza antincendio.

Locali di lavoro


N°

Ubicazione
Presenze max/locale











Previste

Aula didattica



4

P. Terra

26

Aula H




1

P. Terra

  3

Mensa




1

P. Terra

60

Aula didattica



2

P. Primo

26
Biblioteca



1

P. Primo

15

Laboratorio Informatica

1

P. Primo

26

Laboratorio linguistico

1

P. Primo

26

Laboratorio  Scienze


1

P. Primo

26

Sala Insegnanti


1

P. Primo

10

Aula Proiezioni


1

P. Primo

50

Aula Artistica



1

Piano interrato
26

Altri locali

Infermeria



1

P. Terra

2

Servizi tecnologici:


1

P. Terra (esterno)
1

(centrale termica per la produzione di calore)

Orario di lavoro 






Lunedì

7,30 - 18,00



Martedì
7,30 - 14,30

Mercoledì
7,30 - 18,00



  

Giovedì
7,30 - 18,00




  

Venerdì
7,30 - 14,30




  

Per esigenze di servizio l’orario può subire variazioni.

Valutazione dell’affluenza giornaliera e dell’affollamento medio

La seguente costituisce una stima di massima sull’affollamento effettivo:

· Il personale dipendente è costituito da 21 unità ed è normalmente dislocato su tutti i

piani.

· Gli alunni sono distribuiti nelle aule su tutti i piani.

· Il pubblico normalmente frequenta il piano terra.

· I genitori accedono al piano terra.

Di fatto è ragionevole pensare che la presenza effettiva del personale dipendente, per assenze dovute a motivi di salute, sia mediamente del 95% dell’organico e la presenza effettiva degli alunni per assenze, giustificate e non, sia del 95%.

Quindi, la presenza massima è di 141 e quella media è di 134 unità, esclusa la presenza, poco quantificabile, del pubblico e dei genitori.

3.c
AMBIENTI DI LAVORO

· Piano terra

Esodo dal piano


n°   3   porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°   2    estintori a polvere da Kg 6 segnalati






n°   1    estintori a CO2 





n°   2    rete idrante interna  Naspi con cassetta a muro 

                                                                        UNI 45 manichetta e lancia
Numero servizi sul piano:

n°   3    locali dotati di wc e lavandini

Numero locali di lavoro

n°   6

Affollamento massimo previsto
130     utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico sul piano

legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
300 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche 

mq. 50
     Altezza       h = 3 m





aula H



mq. 15
          “                 “





mensa



mq. 75
          “                 “

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta; alcuni con apertura verso l’esodo  

Arredi nelle aule

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Nella sala mensa è previsto un affollamento massimo superiore a quello previsto dalla normativa (04 mq. per persona).

· Piano primo

Esodo dal piano

n° 1 scala con esodo verso il basso + n° 1 scala  

                                                           antincendio

Presidi antincendio sul piano

n° 2  estintori a polvere da Kg 6 segnalati






n° 1  estintore a CO2      da Kg 2 segnalati 






n° 1 estintore nel sottotetto






n° 2    rete idrante interna  Naspi con cassetta a muro 

                                                                     UNI 45 manichetta e lancia
Numero servizi sul piano:

n°  2  locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n°  7          

Affollamento massimo previsto
160 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattica 

            mq. 50

Altezza  h = 3 m





Laboratorio informatica
mq. 50
                 “
       “





Laboratorio linguistico
mq. 60

     “            “





Laboratorio scienze

mq. 40

     “
       “





Sala insegnanti

mq. 30

     “            “





Biblioteca


mq. 15

     “            “

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso l’esodo  

Arredi, attrezzature, impianti nelle aule/ lab.: banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica, lavagna a muro; armadi in ferro; 

      “          “                “          nel laboratorio informatica: postazioni con videoterminale.

       “          “                “         nel laboratorio linguistico: tavoli

· Piano interrato

Esodo dal piano

n° 1 scala con esodo verso l’alto + n° 1 uscita verso 

    

l’esodo a cielo aperto  

Presidi antincendio sul piano

n° 2  estintori a polvere da Kg 6 segnalati






n° 1  estintore a CO2      da Kg 2 segnalati 






n° 1  rete idrante interna  Naspi con cassetta a muro 

                                                                     UNI 45 manichetta e lancia
Numero servizi sul piano:

//

Locali di lavoro sul piano

n°  1          

Affollamento massimo previsto
30 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

Aula di  artistica 

       mq. 60
Altezza  h = 3 m

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura verso + n° 1 porta con apertura verso 

   



l’esodo a cielo aperto  

Arredi, attrezzature, impianti nell’aula : banchi, sedie, tavoli; forno elettrico. 

Osservazioni 

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Servizi tecnologici

Centrale termica

L’impianto per la produzione centralizzata di acqua calda, alimentato a gas metano con potenzialità > 100.00 Kcal/h, è installato al piano interrato in un locale esterno destinato ad uso esclusivo e realizzato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Il locale soddisfa ai requisiti di ubicazione, aerazione e disposizione di apparecchi, richiesti dal D. M. 12/04/1996.

Impianto elettrico

Conformità attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Mezzi di estinzione incendi

All’interno del locale, in prossimità della porta di ingresso, è installato e segnalato un estintore di 9 Kg a polvere.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti, ma non segnala la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas. 

Allegato n. 4

4. 
SCUOLA PRIMARIA – “DANTE ALIGHIERI” - VIA DON MOLTENI

            BESNATE

Anno Scolastico 2010-2011

4.a
PERSONALE 

· Personale dipendente

Qualifica




Maschi
Femmine

Totale
Insegnanti di ruolo



    /

      13


    13
           
     

    

Insegnanti di ruolo di religione

   /               
       1

  
    1


Insegnanti incarico annuale


   /                           5
                            5

Collaboratori scolastici di ruolo

   /   

       1

  
    1

Collab. scolastici a tempo determinato   
   /                           2 
 

    2


TOTALE



    /

       22


   22

· Alunni
ANNO SCOLASTICO 2010-2011

Maschi
Femmine

Totale
    121
                 130            
              251

4.b
UNITA’ OPERATIVA

L’unità operativa è costituita da un unico fabbricato, che si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano seminterrato, costruito per la specifica destinazione di istituto di istruzione.

Il Piano Primo è adibito ad abitazione privata (attività non pertinente all’attività scolastica). 

Il dirigente scolastico (datore di lavoro) non è in possesso del certificato prevenzione incendi.

Caratteristiche strutturali

Struttura orizzontale e verticale in muratura portante.






Tamponamenti esterni in muratura.






Elementi separatori interni in muratura.

Accessi all’insediamento con 
n° 2

i mezzi antincendio


larghezza
4 metri   
(art. 2.2 D.M. 26.08.92)

altezza

cielo aperto






pendenza
0%






raggio di svolta
>13 m.






resistenza al carico 
>20 tonn.

Scale


Interna Protetta

Interna


Ascensori




       //



   n° 1     

      //


Presidi antincendio

(art. 9 D.M. 26.08.92)


Estintori portatili distribuiti sui piani






N° 7 a polvere da Kg 6   Piano Terra







N° 2 a polvere da Kg 6   Piano seminterrato 






N° 1 a polvere da Kg 2   Piano seminterrato






N° 1 a CO2      da Kg 2   Piano seminterrato (vicino al

                            quadro elettrico)






N° 1 idrante con casetta a muro  esterno alla Palestra 

Segnaletica di sicurezza

Sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di

(art. 10 D.M. 26.08.92)

sicurezza finalizzate alla sicurezza antincendio.

Locali di lavoro


N°

Ubicazione
Presenze max/locale

Aule scolastiche


10    

P. Terra


26         
Aula H




1

P. Terra


10
          
Laboratorio Inglese


1

P. Terra


26

Laboratorio Video


1

P. Terra


26

Palestra con spogliatoio

1    

P. Terra (esterno)

50

Laboratorio informatica

1        

P. seminterrato

26

Laboratorio musica


1

P. seminterrato

26

Laboratorio immagine

1

P. seminterrato

26

Aula Jolly



1

P. seminterrato 

  6

Mensa




1                      P. seminterrato
          110

Altri locali

Infermeria



1

P. Terra


2

Servizi tecnologici:


1

esterna



1

(centrale termica per la 

produzione di calore)

Orario di lavoro 

Lunedì

7,30 – 19,00

Martedì
7,30 – 18,00

Mercoledì
7,30 – 18,30

Giovedì
7,30 – 18,30

Venerdì
7,30 – 18,00

Per esigenze di servizio l’orario può subire variazioni.

Valutazione dell’affluenza giornaliera e dell’affollamento medio

La seguente costituisce una stima di massima sull’affollamento effettivo:

· Il personale dipendente è costituito 22 unità ed è normalmente dislocato su tutti i piani.

Gli alunni sono distribuiti nelle aule su tutti i piani, comprese le palestre. 

· Il pubblico normalmente frequenta il piano terra.

· I genitori accedono al piano terra.

Di fatto è ragionevole pensare che la presenza effettiva del personale dipendente per assenze dovute a motivi di salute sia mediamente del 95% dell’organico e la presenza effettiva degli alunni per assenze, giustificate e non, sia del 95%.

Quindi la presenza massima è di   220 e quella media è 209 unità, esclusa la presenza, poco quantificabile, del pubblico e dei genitori.

4.c
AMBIENTI DI LAVORO

· Piano terra - 

Esodo dal piano


n° 2  porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

        aperto 

Presidi antincendio sul piano

n° 7  estintori a polvere da Kg 6 segnalati

Numero servizi sul piano:

n° 5  locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n° 13           
Affollamento massimo previsto
300   utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Illuminazione di emergenza

lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche

mq. 40

Altezza
h = 3 m





Laboratorio inglese
mq. 40

Altezza 
h = 3 m





Laboratorio video
mq. 40 
Altezza 
h = 3 m

Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura  l’esodo  e un’aula ha anche l’uscita a cielo aperto

Arredi nelle aule/lab.

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica.

Arredi nel laboratorio video
scaffali in metallo

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti.

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Tra il Piano Terra e il Piano Primo (adibito ad abitazione privata) non sussiste compartimentazione (D.M. 29 agosto 1992), pertanto i pericoli previsti al Piano Terra possono comportare rischi per il Piano Primo e viceversa (in questo caso rischi domestici). Inoltre l’abitazione privata comporta il passaggio di personale estraneo all’attività scolastica.

· Piano seminterrato - 
Esodo dal piano


n° 3 porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°  2  estintori a polvere da Kg 6 segnalati






n°  1 estintore a polvere da Kg 2 segnalati






n°  1 estintore a CO2      da Kg 2 segnalati (vicino al 

    quadro elettrico)

Numero servizi sul piano:

n°  2 locali dotati di wc e lavandini

Locali di lavoro sul piano

n°  4 + mensa     
Affollamento massimo previsto
110 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio 

Impianto elettrico sul piano

legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
350 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aula Jolly


mq  20
  circa
    Altezza h = 3 m





Laboratorio informatica
mq. 40   circa
      “          “      “





Laboratorio musica

mq. 40    circa
      “          “      “ 





Laboratorio immagine
mq. 40    circa       “          “      “ 





mensa



 mq.150 circa
      “          “      “
Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 1 porta con apertura  verso l’esodo + 1 porta con apertura

  



verso l’esodo a cielo aperto   

Arredi nei laboratori

banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica; 



armadi in legno, armadi in metallo; scaffali.

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti. 

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Nella sala mensa è previsto un affollamento massimo superiore a quello previsto dalla normativa (0.4 mq. per persona).

Servizi tecnologici

Centrale termica

L’impianto per la produzione centralizzata di acqua calda, alimentato a gas metano con potenzialità > 100.00 Kcal/h, è installato in un locale esterno all’edificio scolastico, destinato ad uso esclusivo e realizzato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Il locale soddisfa ai requisiti di ubicazione, aerazione e disposizione di apparecchi, richiesti dal D. M. 12/04/1996.

Impianto elettrico

Conformità attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Mezzi di estinzione incendi

All’interno del locale, in prossimità della porta di ingresso, è installato e segnalato un estintore. 

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti ed è  segnalata la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas. 

Allegato n. 5

5.
SCUOLA DELL’INFANZIA - P.ZZA SAN ROCCO  CASORATE SEMPIONE

Anno Scolastico 2010-2011

5.a
PERSONALE 

· Personale dipendente

Qualifica




Maschi
Femmine

Totale
Insegnanti di ruolo



    /

     13


    13

       


     

      
      
     

    

Insegnanti incarico annuale

     
   /

      1

                  1

Insegnanti incarico annuale di Religione
   /

      1                                 1

Insegnanti di ruolo part-time


   /  

      / 


      /   

       


     

Collaboratori scolastici di ruolo       

   /   

      1


      1

Collaboratori scolastici a tempo determinato     /                         2        

      2
     

 TOTALE
    


     
   /

     18


     18



· Alunni
 

Anno scolastico 2010 - 2011
Maschi

Femmine

Totale
    94
    

     66


   160
   

5.b
UNITA’ OPERATIVA

L’unità operativa è costituita da un unico fabbricato, che si sviluppa su 1 piano fuori terra e uno interrato costruito per la specifica destinazione di istituto di istruzione. Una parte dell’edificio è attribuito ad Asilo Nido.

Il dirigente scolastico (datore di lavoro) non è in possesso del certificato prevenzione incendi.

Caratteristiche strutturali

Struttura orizzontale e verticale in cemento armato.






Tamponamenti esterni in muratura.






Elementi separatori interni in muratura.

Accessi all’insediamento con 


i mezzi antincendio


n° 1
(art. 2.2 D.M. 26.08.92)

larghezza
4 metri   






altezza

cielo aperto






pendenza
0%






raggio di svolta
<13 m.






resistenza al carico 
>20 ton.

Scale


Interna Protetta

Interne

Ascensori




       //



   1  


      //
Presidi antincendi

(art. 9 D.M. 26.08.92)


 

Estintori portatili  N° 5  a polvere da Kg 6    P. Terra




     N° 2  


P. Interrato

Segnaletica di sicurezza

Sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di

(art. 10 D.M. 26.08.92)

sicurezza finalizzate alla sicurezza antincendio, tranne che nel corridoio.

Locali di lavoro


N°

Ubicazione
Presenze max/locale











Previste

Aula scolastica


6

P. Terra

29
Salone
antistante le aule

1

P. Terra

120

Salone psicomotricità/mensa

1

P. Terra

120

Altri locali (zona Nido)

Bidelleria



1

P. Terra

1

Spogliatoio



1

P. Terra

10

Aula docenti



1

P.Terra

10

Servizi tecnologici:


1

P. Interrato 

1

(centrale termica per la produzione di calore)

Orario di lavoro 






Lunedì

7,20 – 18,30





Martedì
7,20 – 18,30





Mercoledì
7,20 – 18,30






Giovedì
7,20 – 18,30




 

Venerdì
7,20 – 18,30







  

Per esigenze di servizio l’orario può subire variazioni.

Valutazione dell’affluenza giornaliera e dell’affollamento medio

La seguente costituisce una stima di massima sull’affollamento effettivo:

· Il personale dipendente è costituito da 18 unità ed è normalmente dislocato su tutti i

piani.

· Gli alunni sono distribuiti nelle aule e nei saloni.

· Il pubblico e i genitori accedono e frequentano il piano terra.

Di fatto è ragionevole pensare che la presenza effettiva del personale dipendente, per assenze dovute a motivi di salute, sia mediamente del 95% dell’organico e la presenza effettiva degli alunni per assenze, giustificate e non, sia del 95%.

Quindi, la presenza massima è di 150 e quella media è di 142 unità, esclusa la presenza, poco quantificabile, del pubblico e dei genitori.

5.c
AMBIENTI DI LAVORO

· Piano terra

Esodo dal piano


n° 2   porte segnalate con apertura verso l’esodo a cielo

aperto 

Presidi antincendio sul piano

n°  5     estintori a polvere da Kg 6 segnalati

Numero servizi sul piano:

n°  2 doppi     locali dotati di wc e lavandini

Affollamento massimo previsto
150 utenti

Segnaletica di sicurezza

segnalate le vie di fuga ed i presidi antincendio (tranne corridoio)

Impianto elettrico Piano interrato
legge 46/90 (dichiarazione da richiedere all’ente

competente)

Illuminazione di emergenza

negli ambienti e lungo le vie di fuga

min 5 lux

Illuminazione negli ambienti di lavoro



naturale
300 lux










artificiale
400 lux

Microclima negli ambienti di lavoro:
temperatura invernale


20° C







temperatura estiva


naturale







aerazione



naturale 







polveri – odore


assente

Locali di lavoro

Superficie media 

aule didattiche

mq. 40

Altezza
h = 3 m





Saloni


mq. 300 circa
     “

 “    “  “
Pareti



intonaco civile colore chiaro

Pavimento


piastrellato

Esodo dai locali 

n° 2 porta  1 con apertura verso l’esodo  






      1 con apertura verso l’esodo – cielo aperto

Arredi nelle aule/saloni
banchi, sedie e cattedra con piano in legno e struttura metallica; 

                                                mobili; tavolini; panchine; armadi; giochi; brandine.

Osservazioni

Sul piano non è stata installata: 

· La cartellonistica relativa ai divieti, ai quadri elettrici ( nel piano interrato).

· I nominativi delle figure sensibili addette al piano.

· Servizi tecnologici

Centrale termica

L’impianto per la produzione centralizzata di acqua calda, alimentato a gas metano con potenzialità > 100.00 Kcal/h, è installato al piano interrato in un locale esterno destinato ad uso esclusivo e realizzato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Il locale soddisfa ai requisiti di ubicazione, aerazione e disposizione di apparecchi, richiesti dal D. M. 12/04/1996.

Impianto elettrico

Conformità attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Mezzi di estinzione incendi

All’interno del locale, in prossimità della porta di ingresso, è installato e segnalato un estintore.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti, ma non segnala la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas. 
